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Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

Vorteile:

Kabelzugentlastungen
Gerade, für Flachkabel

C

Langloch für mit * 
gekennzeichnete Artikel

• Sitzt fest, isoliert und schützt.

•  Schnelle und einfache Montage mit Handzange.

Bestellnummer
Schwarz

Max. Kabel-
abmessungen

Max.
Wandstärke (A)

Montageloch
(B) (C)

   201000 2,8  x   5,3 1,6 9,5  8,8 10,3

  201003 2,8  x   5,3 3,2 9,5  8,8 10,3 

  201005 3,0  x   5,6 1,6 11,1  9,9 10,3

  201041 3,0  x   5,6 2,5 11,1  9,9 10,3

  201019 3,8  x   7,6 1,6 12,7  11,8 13,9

  203666 3,8  x   7,6 2,5 12,7  11,8 13,9

  201009 3,8  x   7,6 1,6 12,7 11,8 10,3

  201008 3,8  x   7,6 2,5 12,7 11,8 10,3  

  201109 3,8  x   7,6 4,0 12,7 11,8 10,3

  201007 4,1  x   8,6  2,4 12,7 - 13,1 11,7  12,7

  203667 4,1  x   8,6 4,7  12,7 - 13,1 11,7 12,7

  201048 5,0  x 10,4 1,6 14,3 13,5 15,5

  201020 5,0  x 10,4 3,2 14,3 13,5 15,5

  201040* 5,1  x 10,9 3,2 14,2 18,5 17,1

  201053 7,4  x 16,5 3,2 22,2 21,3 20,7

  201105 8,1  x 16,5 3,2 22,2 21,3 20,7

B

A

Maximale Wandstärke

RoHS konform PA 6.6-35°C bis +105°C

UL-Zulassung

UL 94V-2

CSA-Zulassung

Bestellnummer 
Werkzeug

Montageloch Geeignet für die Montage von

 200000  9,5  -   22,2   Zugentlastungen  

 200002 19,1  -  30,0    Zugentlastungen (außer 201167 und 201169) 

 200007 19,0  -  22,2    Zugentlastungen 201167 und 201169 

kap2

Lerchenfeld 11 • D-91459 Markt Erlbach • Fon: +49 9106/92491-0 • info@artec-systems.de • www.artec-systems.de


